H KITTILAN KUNTA
- = Rakennus-ja ympdristélautakunta

Saapunut / 2008
Rak.lupa nro

[0 Uusi jitevesijarjestelma [ Vanhan jérjestelmin uusiminen

JATEVESIJARJESTELMAN SUUNNITELMA

1. OMISTAJA Nimi
Osoite
Sahkodposti Puhelin virka-aikana
Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja)

2. SIJAINTI Kyla, tilan RN:o ja nimi

Osoite Rakennuspaikan pinta-ala

Kaavatilanne
] Asermnakaava [ Yieiskaava [ Eikaavaa [ Muu, mika?

3. KAYTTOTARKOITUS

[J Vakituinen asunto L] Vapaa-ajanasunto, kayttoaste kk/vuodessa
O sauna [ Muu, mika?

Huoneistoala m?  Vakituisia asukkaita/kayttajia henkil&

4, VARUSTUS

O Vesikaymala [ Suihku [J Sauna [ Kylpyamme/poreamme
O Pyykinpesukone [ Astianpesukone [ Muu, mika?

5. MAAPERATIEDOT

Maaperan rakenne
[ savissiltti [ Hiekka [J Sora [ Moreeni [ Kallio [J Turve [ Téytemaa

Yleiskuvaus alueen maaperasia
(Liitteeksi mahdolliset kairaustulokset, rakeisuusanalyysit, lausunnot ja vastaavat)

6. POHJA- JA Pohjavesialue (I- tai ll-luckka) WE OEi
PINTAVESITIEDOT Ranta-alue (<150 m) Okyta OEi
Taajaan rakennetulla alueella Okyla  OEi

7. VEDENHANKINTA

O Painevesi [ Kantovesi
Oma kaivo [ Rengaskaive [ Porakaivo [J Muu, mik&?
O Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosto

Arvioitu vedenkulutus vk tai m’/vuodessa

8. KAYMALA

[ vesikaymala kpl

O Kuivakayméala
O Kompostikaymala valmistaja ja malli

O Kemiallinen kdaymala valmistaja ja malli

Kéymalan etaisyys rannasta m {merkittdva asemapiirrokseen)
Kaymalsjatteet [ Jalkikompostoidaan
O Ei jalkikompostoida, vaan toimitetaan mihin?

9. JATEVESIEN
KASITTELY

[T Saostussiilio L kaikki jatevedet LI vain pesuvedet

Saostussailididen lukumaara kpl Osastojen lukumaaré kpl
Saostussailididen tilavuus m®  Rakennusvuosi

Saostussailisiden materiaali [ Muovi [ Betoni
[ Tehdasvalmisteiset, valmistaja ja malli

[ Betoniset, halkaisija m ja syvyys m
Vanhat saostussailiét tarkastettu [ Kylla, koska O Ei
Poistoputkessa T-haarat LI Kyltd LI Ei

Tiivis pohja [ kyila [ Ei

[ Umpisailio [ kaikki jatevedet [ vain vesikaymalan jatevedet

Umpisailian tilavuus m?

Materiaali [ Muovi O Betoni [ Teras

Valmistaja ja malli

Tayttymista osoittava varo- ja halytyslaite [ Kylla [ Ei
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O mMaahanimeytys
O Imeytyskentta  [J Imeytysojasto
Imeytyskentan maaperétutkimus tehty O simamaaraisesti [ Perustuu rakeisuusanalyysiin

Imeytyspinnan ja pohjavesipinnan korkeusero me10m [ Miattu
Imeytyskentan pinta-ala m?

Imeytysputkiston kokonaispituus m

Imeytysputkien lukumaara kpl

Imeytysputken @ mm  Materiaali

Tehdasvalmisteinen (valmistaja, malli) ] Tiedot liitteena

[J Maasuodatus

Imeytyspinnan ja pohjavesipinnan korkeusero m (2025m) [ Mitattu
Jakokerros vahvuus m raekoko 16-32 mm
Suodatinhiekka vahvuus m raekoko 0-8 mm
Kokoomakerros vahvuus m raskoko 8-16 mm
Suodatinkentén pinta-ala m?  Imeytysputkien kokanaispituus m
Imeytysputki @ mm Pituus___ m Lukumaara _________ kpl
Kokoomaputki @ mm Pituus _____ m Lukumadra ____ kpl

Putkien materiaali

Tehdasvalmisteinen (valmistaja, malli) O Tiedot litteena

{J imeytyskuoppa, -kaivo, -pallo tai vastaava (vahaiset vesimaarat) U] Tiedot litteena
Tehdasvalmisteinen (valmistaja, malli)

[ Kiinteistékohtainen pienpuhdistamo 0 Tiedot liitteena
Valmistaja ja malii

10. ETAISYYDET

Jatevesien purkupaikan etaisyydet (purkuputken paa tai imeytyskentta)
Talousvesikaivo m
Vesistd

Tie tai tontin raja

Qja

Suojakerros pohjavesitason ylapuolella

Etaisyys saostussailidltéd taloon

11. KAYTTO JA
HUOLTO

m
m
m

Naapurin vesikaivot/vedenottamot m
m
£

[ Kiytts- ja huolto-ohjeet Kopio liitteena

Sailididen tyhjennys kertaa vuodessa
O Huolletaan itse

(] Jatevesilaitteiston huoltosopimus (voimassa 120 alkaen)
(O sopimus vain sailididen tyhjennyksista (yrityksen nimi ja yhteystiedot)

12. ASETUKSEN

Tasséa suunnitelmassa esitetty jatevesijarjestelma tayttas jatevesiasetuksen (542/2003)

VAATIMUKSET mukaiset jdteveden kasittelyvaatimukset ja suunnitelmasta annetut ohjeet.
Oei Okyla [ Yksilsity laskelma liitteena
13. SUUNNITELMAN Paikka ja aika Allekirjoitus
TEKIJA
Puhelin virka-aikana Nimen selvennys
14. LITTEET [ Asemapiirros (1:500 tai 1:1000) [0 Peruskarttaote
O Jatevesijarjestelman periaatekuva
[ pituusleikkaus (1:20 tai 1:50) [J Poikkileikkaus (1:20 tai 1:50)
O Jarjestelman kayttd- ja huolto-ohjeet (kopio)
I Muut litteet kpl
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JATEVESIJARJESTELMAN SUUNNITELMA

Suunnitelmalomakkeeseen taytetaan tiedot jatevesijarjestelmasta seka suunnittelun pohjana olevat lahtotiedot.
Suunnitelma hyvaksytettava rakennusviranomaisella ennen rakentamista.

i. OMISTAJA
e Rakennuksen omistaja yhteystietoineen.

2. SIJAINTI
¢ Rakennuksen sijainti ja alueen kaavatilanne.

3. KAYTTOTARKOITUS
e Rakennuksen kayttdtarkoitus seka kayttdaste.
e  Asukkaiden maara.

4. VARUSTUS
¢ Rakennuksen varustus.

5. MAAPERATIEDOT

s  Alueen maaperétiedot.
¢ Liitteeksi mahdolliset kairaustulokset, rakeisuusanalyysit, lausunnot ja vastaavat.

6. POHJA- JA PINTAVESITIEDOT
¢ Sijaitseeko jarjestelma pohjavesialueella, ranta-alueella tai taajaan rakennetulla alueella?
e Pohjavesialueella tarkoitetaan I- tai ll-luokkaa. Ranta-aluetta on alue, joka on alle 150 m rantaviivasta.

¢ Taajaan rakennetulla alueella on mahdollista, ettd alueelle rakennetaan joskus viemari.

7. VEDENHANKINTA
¢ Onko rakennuksessa vesijohto?
e Vahaisilla vesimadarillé tarkoitetaan kannettua tai kdsinpumpattua vetta.
¢ Tuleeko vesi kunnan/vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta vai omasta kaivosta?
¢ Mika on arvioitu vedenkulutus? Arvio voidaan esittd4 I/vrk tai m3/vuodessa.

8. KAYMALA
e Onko rakennuksessa vesikdymala (maara) vai kuiva-/kompostikdymala?

e Mitd mahdollisille kdymalajatteilie tehdian?

9. JATEVESIEN KASITTELY

Saostussiilio
Yksi- tai useampiosainen vesitiivis jateveden esikasittely, joka erottaa jatevedesta vetta raskaammat ja

kevyemmét aineet. Johdetaanko saostussailiéihin kaikki jatevedet vai vain pesuvedet?
e Saostussailididen lukumaara myds osastojen lukumaara, vesitilavuus, materiaali ja valmistaja.
¢ Onko vanhat saostussailiot tarkastettu? Onko poistoputkessa T-haarat? Tiivis pohja?

Umpis&ilid
¢ Jateveden ja lietteen tilapaiseen varastointiin tarkoitetiu vesitiivis sailio.
e Johdetaanko umpiséilidon kaikki jatevedet vai vain vesikdymalan jatevedet?
e Umpisailion tiedot kuten vesitilavuus, materiaali, lisélaitteet ja valmistaja. Muista tayttymishélytin!
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Maahanimeytys

s Kasittely, jossa jatevesi imeytetddn maaperaan, josta se kulkeutuu pohjaveteen.
Onko imeytyskentan alueen maaperésta tehty rakeisuusanalyysi? (liitteeksi)
Imeylyspinnan ja pohjavesipinnan korkeuseron tulee olla 21,0 m.
Imeytyskentan pinta-ala ja Imeytysputkiston kokonaispituus.
Imeytysputkien lukumaara, halkaisija ja materiaali.
o Jos imeytysjarjestelma on tehdasvalmisteinen, tiedot esitetiava liitteena.

]

a o 9

Maasuodatus
s Kasittely, jossa esikéasitelty jatevesi suodatetaan rakennetun (muusta maaperasta vesitiiviisti erotetun)
maakerroksen lapi ja kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi.
o Imeytyspinnan ja pohjavesipinnan korkeusero tulee olla =z 0,25 m.
o Kerroksien raekoot
o jakokerros 16-32 mm
o suodatinhiekka 0-8 mm
o kokoomakerros 8-16 mm.
e Suodatinkentan pinta-ala
o Imeytysputkien kokonaispituus ja lukumaara.
o Kokoomaputken halkaisija ja materiaali.
o Jos suodatusjérjestelmé on tehdasvalmisteinen, tiedot esitettava liitteena.

Imeytyskuoppa, -kaivo, -pallo tai vastaava
o  Soveltuu vain vahaisilie vesimaarille.
o Tiedot jariestelmasta esitettava liitteena.

Kiinteistdkohtainen pienpuhdistamo
¢ Tehdasvalmisteinen kasittelylaite, jossa jatevesi johdetaan laitteeseen, joka perustuu kemiallisiin, fysi-
kaalisiin, biologisiin prosesseihin jaftai niiden yhdistelmiin.
s Tiedot jarjestelmasta liitteeksi.

10. ETAISYYDET
o Jatevesien purkupaikan etéisyydet suodattimen purkuputken paasta tai imeytyskentasté. Purkupaikka
merkittava asemapiirrokseen.
s Vahimmaisetaisyydet:
Talousvesikaivo 30 m
Vesistd 30 m
Tie tai tontin raja 5 m
Oja10m
Etaisyys saostussailiolta taloon 5 m
Kaivot/vedenottamot 200 m
o Suojakerros pohjavesitason ylapuolella 1 m
¢ Arvion pohjaveden etéisyydestd maanpinnasta voi tehda esim. kiinteiston rengaskaivon avulla: kuinka
kaukana maanpinnasta veden pinta kaivossa on, kun kaivossa on todella hyvin vetta.
s Tyhjennysetaisyys saostussailidsta/umpiséilibsta. Tyhjennysauton on paastava tarpeeksi lahelle.

O C 0o 000
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11.

12,

13.

i4.

KAYTTO JA HUOLTO

¢ Jatevesijarjestelmalle on tehtava kaytté- ja huolto-ohjeet, jotka on sailytettava kiinteistolla.
=  Suunnitelman liitteeksi kopio ohjeista.

e Kuinka useasti sailididen tyhjennys suoritetaan? Onko tyhjennyksesta tehty sopimus?

e  Saostussailidt on tyhjennettéva vahintdan kerran vuodessa.

e Huolletaanko jarjestelma itse vai tehddankd huoltosopimus?

ASETUKSEN VAATIMUKSET

e  Tayttdakd suunnitelmassa esitetty jatevesijarjestelma jatevesiasetuksen (542/2003). mukaiset jateveden
kéasittelyvaatimukset ja suunnitelmasta annetut ohjeet.

e Mahdollinen yksildity laskelma liitteeksi.

SUUNNITELMAN TEKIJA
e Suunnitelman tekija ja yhteystiedot.
e Muista allekirjoitus.

LITTEET
e Peruskarttaotteesta selvida rakennuksen sijainti,
»  Asemapiirustukseen merkittava
o jatevesijarjestelmaan kuuluvien laitteiden ja niitd yhdistavien putkistojen sijainti,
o jatevesien purkupaikka (esim. suodattamosta, pienpuhdistamosta tulevan veden purkupaikka)
o jatevesijarjestelman hoidon ja huollon suorittamiseksi tarvittavat rakenteet ja kulkureitit
o talousvesikaivot 200 metrin etaisyydella purkupaikasta (myds naapureiden)
o naapurikiinteistdjen jatevesienkasittelyjarjestelmien ja jatevesien purkupaikkojen sijainti.
Jatevesijarjestelman osien sijainti tontilla on esitettava niin, etta niiden keskindiset etdisyydet ja etdisyys
talousvesikaivosta, rannasta, rajasta, tiesta ym. on esitetty asemapiirroksen mittakaavan mukaisesti.

e  Suunnitelmalomakkeeseen tulee liittad myos

o jatevesijarjestelman mitoitustiedot

o perustelut arviolle asetuksen (542/2003) puhdistusvaatimusten tayttymisesta

o periaatepiirros, jossa esitetdan jatevesijariestelmaan kuuluvat osat / laitteet

o pituusleikkaus, josta ilmenee jatevesijarjestelman osien ja purkupaikan korkeusasema tontilla tai
muu vastaava selvitys putkien, laitteiden ja purkupaikan korkeusasemasta suhteessa liitettéviin
rakennuksiin seka pinta- ja pohjaveden pinnantasoon rakennuspaikalla

o poikkileikkaus, josta ilmenee imeytys- tai suodatuskentan kerrokset seké imeytyspinnan ja poh-
javesipinnan korkeusero.

e Mikali jatevedet on tarkoitus kasitella maahan imeyttamalla (imeytyskentta / -ojasto) imeytyspaikan so-
veltuvuus on varmistettava (maaperan rakenne, pohjavedenpinta) ja mahdolliset tutkimustulokset tfulee
littdé jatevesisuunnitelmaan.

e« Mikali jatevedet johdetaan naapurin ojaan, tulee suunnitelmaan liittdd naapurin kirjallinen suostumus.

SUUNNITELMAAN ON LITETTAVA KAIKKI LUTTEET. B
LITTEIDEN PUUTTUMINEN HIDASTAA ASIAN KASITTELYA.
Lisatietoja rakennus- ja ympdéristénsuojeluviranomaisilta.
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MALLI ASEMAPIIRROKSESTA

Asemapiirros tehtava mittakaavaan 1:500 tai 1:1000 (esim. 1:500 tarkoittaa 1 cm kartalla on 5 metria maastos-
sa). Asemapiirroksessa tulee esittaa vahintaan kiinteistolla olevat rakennukset, salaojat, talousvesikaivojen si-
jainti (oma tai ldhelld oleva naapurin kaivo), jatevesien kasittelyjarjestelman sijainti, jatevesien purkupaikka, ra-
kennuspaikan rajat, vesistét ym. Mahdollinen kuiva-/kompostikdymalan sijainti on myds esitettdva asemapiirrok-

sessa.
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