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Mittakaava

Kohde

Pohjakartta hyväksytty no.

Tiedot

Työnumero ja piirustuksen numero

Päiväys

Nähtävillä

Valtuusto

Suunnittelija

Piirtäjä

Koordinaattijärjestelmä

Korkeusjärjestelmä

Kortteli 420

Levin asemakaava ja asemakaavan muutos

1:20002112218.5.2015 2b

Hyväksytty 15.6.2015 §37

18.6.2014 - 4.7.2014 (luonnos)

Jarmo Lokio

Eija Karjalainen

14.12.2007

9.4.2015 - 8.5.2015 (ehdotus)

N60

KKJ

MML / 39 / 621 /2007

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

KITTILÄN KUNTA, 2 kunnanosa, Sirkka

Levin asemakaava ja asemakaavan muutos

Kortteli 420

1:2000

KAAVAKARTTA 18.5.2015

420

RM

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

Rakennusala.

sallitun kerrosluvun.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA:

Autopaikkoja on sijoitettava tontille vähintään yksi autopaikka huoneistoa kohden..

Rakennusten on muodostettava ulkoseinän päämateriaalin, värisävyn sekä kattomuodon ja

-kaltevuuden suhteen kortteleittain tai kaavatiesivuittain yhtenäisiä ryhmiä.

Rakennusten ulkoseinän on oltava keloa tai keloa ja luonnonkiveä sekä katteen värisävyltään

tummanharmaata/mustaa  palabitumihuopaa.

Rakennukset, pihatiet, autopaikat, kadut, ulkoilureitit ja teknisen huollon verkostot on rakennettava

siten, että mahdollisimman vähän rikotaan maanpintaa, muutetaan tasoa tai kaadetaan puustoa.

Vaurioituneet alueet on korjattava ympäristöönsä sopiviksi.

Tontin rakentamattomat osat on säilytettävä ja hoidettava luonnonmukaisina.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta (MRL 103 e §).

Alueella ei ole hulevesiverkostoa. Kiinteistön hulevedet tulee ensisijaisesti hoitaa kiinteistön alueella

tarvittaessa kivipesää käyttäen ja toissijaisesti hulevedet on mahdollista johtaa kadun sivuojaan.


