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RAKKAVAARA VII OSA-ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 
 
 
 
 
 
 

 
JOHDANTO 
 
Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa tarkentaen kaavassa olevia 
kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Ohje toimii Kittilän kunnan rakennusvalvonnan apuna 
rakentamisen ohjauksessa. Rakentajan tulee käydä asiakirjan ohjeet läpi 
rakennushankkeeseen ryhdyttäessä. 
 
Ohjeiden tavoitteena on luoda Rakkavaaran ympäristöön sopivaa rakentamista, joka 
tarjoaa loma-asunnon haltijoille mahdollisuuden nauttia luonnon rauhasta ja kauniista 
maisemasta lähellä korkeatasoisia ulkoliikuntapalveluja (laskettelurinne, golfkenttä, 
moottorikelkkareitit, ulkoilureitit). Rakentamista ohjataan omaleimaisuuteen siten, että se 
ulkonäöltään kuitenkin sopeutuu Levin olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. 
 
Suunnittelualue on rakentamistapaohjeissa jaettu useaan osa-alueeseen, joilla on kullakin 
omat materiaali- ja väritysohjeet. Tällä on pyritty luomaan alue, joka on yhteneväinen 
pitäen kuitenkin sisällään omaleimaista ilmettä. 
 
Ulkoseinän päämateriaali on puu (höylähirsi) tai puu ja luonnonkivi (liuskekiviverhoilu).  
Värityksessä on käytetty Tikkurilan Valtti Akvacolor ja Uulatuote Oy:n värikarttojen 
sävyjä. Kuultava puunsuoja antaa puulle vaihtelevan pinnan. Tällaisella puun käsittelyllä 
pyritään rakennukset sopeuttamaan hyvin luonnonmaisemaan.  
 
Osa-alueilla on käytetty neljää eri värisävyä. Rakkavaarantien pohjoispuolinen alue on 
harmaan eri sävyistä rakentamista sekä tummanpunaista. Rakkavaarantien eteläpuolinen 
suurempia rakennusmassoja sisältävä alue ja Mailatie on tummanruskea. Tällä värillä 
pyritään luomaan alueelle yhteneväisyyttä suhteessa Levin keskustan rakentamiseen.  
 
Ohje on neliosainen. Ensin on kuvattu rakentamista koskevat ohjeet kaavassa, toisena on 
kartta, jossa on osoitettu ne eri osa-alueet, joille on annettu erilainen ohjeistus, 
kolmantena yleiset rakentamista koskevat ohjeet ja neljäntenä tarkennetut 
rakentamistapaohjeet osa-alueittain. Rakentamistapaohjeessa on myös liitteenä 
havainnekuva koko kaava-alueesta, josta käy ilmi kaava-alueelle rakentuvien rakennusten 
massat.  
      
 
Rovaniemi 27.4.2004      
Kimmo Kautto, arkkit. SAFA 
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RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA:  
 
 Asemakaavamrkinnät ja -määräykset: 
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KAAVIOKUVA/ 
Rakentamistapaohjeet osa-alueittain: 
 

• Höylähirsi, korkeus min. 9”,  
väritys sivulla 5. 

• Musta tai grafiitinharmaa huopakate 
• Kattokaltevuus 1:2 

 
• Höylähirsi, korkeus  min. 9”,  

väritys sivulla 6. 
• Musta tai grafiitinharmaa huopakate 
• Kattokaltevuus 1:2 
 
• Kelo, korkeus min. 10” 
• Musta tai grafiitinharmaa huopakate 
• Kattokaltevuus 1:2 
 
• Höylähirsi, korkeus min. 9”,  

väritys sivulla 8. 
• Musta tai grafiitinharmaa huopakate 
• Kattokaltevuus 1:2 
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B
 
C
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la). 

ALUEEN RAKENTAMISTA KOSKEVAT YLEISET OHJEET 
 

 Työmaata koskevat ohjeet: 
• Rakentamisalue tulee rajata mahdollisimman tiukasti, jotta ei vahingoiteta ympärillä 

olevaa aluskasvillisuutta ja maapohjaa. 
• Rakentamisen tieltä kaadetaan mahdollisimman vähän puustoa. Uudisrakennuksen 

asemakaavapiirroksessa tulee esittää tontilla sijaitsevat puut sekä puut, jotka tullaan 
poistamaan rakentamisen tieltä. Suunnittelussa tulee erityisesti huomioida kaavassa 
osoitetut suojeltavat puut. 

• Maa-aineksia ja rakennusmateriaaleja ei saa kasata luontoon rakennusalueen ja tien 
viereen. Rakennuskoneet eivät saa rikkoa luonnollista maanpintaa laajemmalta alueelta 
kuin on välttämätöntä.  

• Tontille kuljettaessa on käytettävä tonttiliittymää. 
 
Rakennuksia koskevat ohjeet: 
• Rakennusten päämuoto tulee olla suorakaide.   
• Kattomuoto tulee olla harjakatto. Kattojen tulee olla avoräystäällisiä. Kattokannattajien 

tulee näkyä. Kotelointia ei sallita (kuva alla). Rakennuksen harjasuunta osoittava viiva on 
esitetty kaavakartassa. 

 
 
 
 
 
 

• Lautaverhousta julkisivuissa ei sallita, lukuun ottamatta ikkunan koristelaudoituksia (kuva 
al

 
 
 
 
 

• Höylähirren sijasta voidaan käyttää hirsijäljitelmänä hirsipaneelia, jonka minimi-korkeus 
on sama kuin massiivihirren korkeus. Paneelin paksuus tulee olla vähintään 28 mm.  

• Mikäli käytetään hirsipaneelia, tulee käyttää valenurkkia jäljittelemään perinteistä 
hirsirakentamista. Valenurkan hirren korkeus tulee olla vähintään 9” ja paksuus 6”. 

• Laajoja yhtenäisiä ikkunapintoja ei sallita vaan laajat ikkunapinnat on jaettava pienempiin 
osiin ristikoilla tai välipuitteilla. 

• Mikäli kellarikerrosta ei rakenneta, tulee lattia porrastaa maaston mukaisesti siten, että 
sokkelin korkeus maanpinnasta mitattuna on korkeintaan yksi metri. 

• Mikäli sokkelin korkeus on yli puoli metriä maan pinnasta, tulee se verhoilla 
luonnonkivellä. Lisäksi D -alueen RA-5 alueella sokkelin ja ensimmäisen kerroksen 
julkisivupinta on muurattava luonnonkivellä.  

• Mikäli käytetään tiiltä tai harkkoa savupiipussa tai sokkelissa, tulee se käsitellä 
rappaamalla tai verhoilla luonnonkivellä. Rappauspinta jätetään maalaamatta. 

• Mikäli käytetään peltiä verhoiluun savupiipuissa, tulee sen olla mattapintaista ja musta.  
• Maalattavat puupinnat käsitellään pääosin kahteen kertaan samalla puunsuojalla lukuun 

ottamatta B –aluetta, jossa ensimmäinen käsittely tapahtuu värittömällä puunsuojalla.  
• Talousrakennus on rakennettava samalla julkisivu- ja katemateriaalilla ja maalattava 

samalla värillä kuin päärakennus.  
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OHJEET OSA-ALUEITTAIN: 
 

 

Osa-alue Talotyyppi Julkisivu- 
materiaali 

Julkisivun 
väri 

A 
Unelmarakka 

Lomamökki 
sis. enintään kaksi 
asuntoa 

Höylähirsi  
Hirren korkeus vähintään 
9” eli 225 mm 

Punaruskea esim. 
Tikkurilan Valtti Akvacolor 3160 Mahonki, 
Huom! katso s. 10 tietoa maalien käytöstä 
 

Korttelit Kerrosluku Katemateriaali 
 

Kattokaltevuus 

885,887,888,890,892 
883, 884, 886 
889, 891 

II (½)  
II (⅓) 
½ k II (½) 

Musta tai 
grafiitinharmaa 
huopakate  
 

1:2 
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Osa-alue Talotyyppi Julkisivu- 

materiaali 
 

Julkisivun väri 

B 
Haavekuja 
Onnenpolku 

Lomamökki 
sis. enintään kaksi 
asuntoa 
 

Höylähirsi  
Hirren korkeus 
vähintään 9” eli 225 mm

Tummanharmaa esim. 
Tikkurilan Valtti Akvacolor 3159 Pinja, 
Uula tuote Roslagin Mahonki RM 09.  
Huom! katso s. 10 tietoa maalien käytöstä 
 

Korttelit Kerrosluku Katemateriaali Kattokaltevuus 
 

880:2-4, 881,882:1,3-
5  893-895 
880:1, 882:2  

II (½)  
 
½ k II (½) 
 

Musta- tai grafiitin-
harmaa huopakate 
 

1:2 
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Osa-alue Talotyyppi Julkisivu- 

materiaali 
 

Julkisivun väri 

C 
Onnenpolku 

Lomamökki 
sis. enintään kaksi 
asuntoa 
 

Kelo 
Hirren korkeus vähintään 10” 
eli 250 mm 

Kelo 
 

Korttelit Kerrosluku Katemateriaali Kattokaltevuus 
 

896 
897, 898 
850 

II (½)  
½ k II (½) 
II (3/4) 
 

Musta- tai grafiitin-
harmaa huopakate 
 

1:2 
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Osa-alue Talotyyppi Julkisivu- 

materiaali 
 

Julkisivun väri 

D 
Mailatie 
Karheikkotie 
Puttipolku  
Golfväylä 

Loma-asuntoja 
kaksi tai useampi 
asuntoiset loma-
asuntorakennukset 
 

Höylähirsi ja RA-5
tonteilla 
luonnonkivi 
Hirren korkeus 
vähintään  9” eli 225 
mm 
 

Vaaleanruskea 
Tikkurilan Valtti color Satin  3151 Ruska, 
Uulatuote Oy:n Roslagin mahonki RM404. 
Huom! katso s. 10 tietoa maalien käytöstä 
 

Korttelit Kerrosluku Katemateriaali Kattokaltevuus 
 

475, 476 
477:1-4, 478:1-2, 
479:3-7, 482 
477:5, 478:3-4, 479:1-2, 
480  
 

II (½) 
II (3/4) 
 
III (½)   
 

Musta- tai 
grafiitin-harmaa 
huopakate 

1:2 
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Rakentamisesta RA-5 alueille: 
Aluevaraus sisältää kuusi tonttia, johon on rakennettava kuusi ristiharjakattoista 
kaksikerroksista rakennusta. Nämä rakennukset molemmin puolin Golfväylä -katua 
muodostavat näyttävän sisääntulon hissin ala-asemalle ja golfkeskukseen. Ristiharjan 
suunnat ovat viivalla merkitty kaavassa. Rakennukset ovat luonteeltaan lähinnä 
pistetaloja.  

 
Kaavan alleviivattu kerrosluku tarkoittaa, että kerrosluku on ehdottomasti toteutettava. 
Tämä tarkoittaa, että RA-5 alueella puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta 
tulee käyttää ylimmässä kerroksessa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Rakennusoikeus 
on jokaisella tontilla 480 k-m² ja mikäli se toteutetaan täysmääräisenä, tulee 
ensimmäiseen 192, toiseen 192 ja kolmanteen kerrokseen 96 kerrosalaneliömetriä 
rakennusoikeutta.  

 

                           
Määräyksen mukaan 192 m² pohjan tulee vaihdella 13,86 x 13,86 m neliön (suhde = 1) 
tai 12 x 16 m suorakaiteen (suhde = ¾ eli 0,75) välillä. Huomioitavaa on, että kattoa 
suunniteltaessa tulee muistaa, että kattokaltevuuden on oltava 1:2. 

 
Rakennuksen ulkoverhous on oltava ensimmäistä kerrosta ja sokkelia lukuun ottamatta 
puuta ja toteutettu kuten tässä ohjeessa on julkisivuista määrätty. Ensimmäinen kerroksen 
julkisivupinta on muurattava luonnonkivellä. 
 
Kaikilla RA-5 tonteilla on rakennusten päävärinä käytettävä samaa maalia. Kattohuopa 
on myös oltava väriltään sama kaikissa rakennuksissa. Ensimmäinen rakennettava ja 
maalattava rakennus määrittelee muiden tonttien maalityypin ja värin. Tämän vuoksi on 
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ensimmäisen rakennuksen värityksen suunnitteluun kiinnitettävä erityistä huomiota. Väri 
ja maalaussuunnitelma on hyväksytettävä Kittilän kunnan rakennusvalvonnalla. Tämä 
rakennuksessa käytetty väri on maalauksen jälkeen dokumentoitava tarkasti ja tieto 
toimitettava Kittilän kunnan rakennusvalvonnalle.  
 
RA-5 alueen rakennusten paloturvallisuus 
Jokainen huoneisto on oma palo-osasto, joka on varustettava kiinteällä varatieyhteydellä 
ja sähköverkkoon kytkettävällä palovaroitinryhmällä sekä sprinklerijärjestelmällä. Palon 
leviäminen palo-osastolta toiseen ja seinältä räystään kautta ullakolle on estettävä. 
Puisessa ulkoseinässä estäminen tarkoittaa palokatkoa, joka voi esimerkiksi olla 
vähintään 200 mm leveä yhtenäinen palamaton uloke, joka estää julkisivupalon 
nousemista ylöspäin. Räystäällä ei saa olla yläpohjan tuuletusrakoa vaan se on korvattava 
erillisellä räystään tuuletusputkella.  
 
Ullakkokerrokseen tulee rakentaa kiinteät varatieyhteydet, ensisijaisesti 
parvekeratkaisuna. 
 
Tarkemmat tiedot saadaan palonviranomaisilta. Vuonna 1998 on julkaistu 
ympäristöministeriön ympäristöopas 39 ”Rakennusten paloturvallisuus & 
paloturvallisuus korjausrakentamisessa”.  

   
  
TIETOA EHDOTETUSTA MAALITYYPISTÄ JA SEN KÄYTÖSTÄ KAAVA-ALUEELLA 
  

Valituilla luonnonöljypohjaisilla puunsuojilla pyritään ympäristöystävällisyyteen ja 
kuitenkin puun pitkäikäisyyteen. Maalin läpikuultavuus tuo esille puun syykuvion ja näin 
rakennuksen sopeutuminen ympäristöön on parempi kuin peittävillä tuotteilla. 

 
Valtti Akvacolor 
 
Valtti Akvacolor on luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen, kuultava puunsuoja.  
 
Roslagin mahonki 
 
Panu Kailan kirjassa ”Kevät toi maalarin – perinteinen ulkomaalaus” (2000, Jyväskylä) 
on mainittu mm. vuosisatojen saatossa maalinvalmistuksessa hyväksi koettu Roslagin 
mahonki: 
 
Roslagin mahonki on luonnonmukainen, Suomessa jo 1700-luvulla veneiden ja 
rakennusten maalaukseen käytetty läpikuultava puunsuoja-aine. Se on valmistettu 
puutervasta, keitetystä pellavaöljystä eli vernissasta ja puutärpätistä. Puun pinta ei jää 
tahraavaksi ja nahkeaksi, kuten pelkällä tervalla käsitelty pinta.  
 
Maalipintojen käsittely 
 
Maalattavat puupinnat käsitellään puunsuojalla kahteen kertaan kaikilla muilla alueilla 
paitsi B-alueella, jossa käsittely tehdään yhteen kertaan värittömällä puunsuojalla ja 
toiseen kertaan saman valmistajan värillisellä tuotteella. Esimerkiksi ensimmäinen 
käsittely Tikkurilan Akvacolor väritön puunsuoja ja toinen värillinen Akvacolor Pinja. 
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Roslagin mahongilla käsiteltäessä ensimmäinen käsittely ilman värillistä pigmenttiä ja 
toisessa käsittelyssä ruskealla pigmentillä sävytettynä. 
Lisäksi Valtti color tuotteiden käsittelystä 
 
Maalatttavat pinnat harjataan ja homehtuneet kohdat pestään hypokloriittiliuoksella, 
Tikkurilan homeenpoistoaineella. Tämän jälkeen käsittely kahteen kertaan valtticolor 
tuotteella (lukuun ottamatta B –aluetta).  
 


