
Asfalttipäällyste Ab 16/120, katu

Asfalttipäällyste Ab 11/100, kevyen liikenteen väylä

Nurmetus, katunurmi A3 (katutyöt)

Kuivatusrumpu

Kuivatusoja / -painanne

Katuvalaisin / ulkoilureittivalaisin

Kevyen liikenteen väylän suunniteltu korkeusasema

Ojan pohjan suunniteltu korkeusasema

Nykyinen maanpinnan korkeus tonttirajalla

Purupäällyste, ulkoilureitti

Siirrettevä pylväs

Nykyinen ilmajohto

Nykyisen kadun tasausviivan korkeusasema

Sähköpylvään uusi sijainti

MERKINNÄT

Betonikiveys, iso sauvakivi 278x138x80, harmaa
tiililadonta, pitkä syrjä kadun suuntaisesti
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Nykyinen rumpu

Nykyinen laskuoja

Nykyinen rumpu

Sähköpylvään siirto

Viemärikaivon kannen sekä
sulkuventtiilien kansien korotus

Poistettava paloposti
Nykyinen valaisinpylväs
uusitaan ja pylväskeskus
siirretään siihen

Nyk.ulkoilureitti

Viemärikaivon kannen´korotus
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KITTILÄN KUNTA
Tekninen osasto

Suunn.

§

Pvm Tark.MuutosMerkki

KunnanosaTeema

TEKNINEN LTK
HYVÄKSYNYT

Hanke

Kohde

MittakaavaAsiasisältö

Suunnittelija

PvmPiir.nro

Hyväksyjä

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N60

Hyväksyjä

Piir.nro
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