H Kittila Kuulutukseen menevét luvat

¢ !I Rakennustarkastaja
RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 23.10.2026 SEURAAVAT PAATOKSET
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Lupatunnus Kiinteisto
§ Lupatyyppi
Toimenpide
261-2026-270 261-409-17-105 (Koutakorpi)
229 Rakentamislupa
My6nnetty Vapaa-ajan asunnon rakentaminen

Lammitysmuotona maalamp6
Vahainen poikkeaminen kerrosalasta.

Yhteensa 1 paatosta

Kittila 27.10.2026

Mauri Kenttala
Rakennustarkastaja
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Muutoksenhakuohje
Tahan paatokseen tyytymaton voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisesti paatdksen tehneelle viranhaltijalle

Kittilan kunta/rakennustarkastaja
postiosoite  Valtatie 15, 99100 Kittila
kayntiosoite Valtatie 15, 99100 Kittila
sahkoposti  kirjaamo@kittila.fi

Muutoksenhakuaika on kolmenkymmenté (30) paivaa paatoksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemantena paiva (7) kuulutuksen julkaisusta 27.10.2026
sita paiva lukuun ottamatta. Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmaisena
arkipaivana sen jalkeen.

Muutoksenhaun paattymispaiva 3.12.2026 .

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistdadn maéraajan viimeisena paivana ennen viraston aukioloajan
paattymista. Mikali oikaisuvaatimus lahetetdén postitse, on se jatettava postiin niin ajoissa, etta se ehtii
perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan paattymista.

Sahkoisen asiakirjan tulee olla maaraaikana viranomaisen kaytettavissa vastaanottolaitteessa tai
tietojarjestelmassa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

1) paatos, johon haetaan muutosta;

2) milta kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen
vaaditaan tehtavéaksi; seka

3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Allekirjoitetussa oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijan nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Tahan paatokseen saa hakea muutosta, se johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valitttmasti vaikuttaa ja se johon valitusoikeudesta laissa erikseen
saadetddn. RakL. 8:t 179, 180, 181, 182,183 ja 184. Viranomainen saa hakea muutosta myds, jos
muutoksenhaku on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Poytakirja

Paatosta koskevia poytakirjanotteita ja liitteita voi pyytada Kittilan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILA

Kayntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILA

Sahkdpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi

Puhelin: 0400 356 500

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla http://www.Kkittila.fi. 27.10.2026 - 4.12.2026.
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ﬁ Lupatunnus 261-2026-270 Paatospaiva 23.10.2026 § 229

KIINTEISTO
Kiinteistétunnus 261-409-0017-0105
Tilan nimi ja rekisterinumero Koutakorpi 17:105
Kiinteiston pinta-ala 2034 m2
Rakennuspaikan pinta-ala 2 034 m2
Koutakaari 5
Osoite Koutakaari 5, 99130 SIRKKA
Osuus tilasta koko tila
Kaavatilanne Asemakaava
TOIMENPIDE

Vapaa-ajan asunnon rakentaminen
Rakennetaan hirsirunkoinen 2 krs lomarakennus ristinurkalla. Lammitysmuotona
maalampo6 ja IV-laitteena LTO.

Lisaselvitys

Poikkeamishakemus jo haettu ja hyvaksytty paatospaivamaaralla 23.4.26( kts. liite).

Vahaisena poikkeamisena rakennusoikeuden vahainen ylitys 9kmz2.Perusteena:huonetilojen parempi
toimivuus.

Tyo6t aloitettava 4.12.2029 mennessa

Tyo6t oltava valmiit 4.12.2031 mennessa

Luvan valmistelija Rakennustarkastaja Fagerholm Laura
KUULEMINEN

Hankkeesta on ilmoitettu naapureille RakL 63 8. (5.10.2026)

PAATOS

Paatan rakentamislain ja sen nojalla annettujen saanndésten ja maaraysten perusteella myontaa luvan,
RakL 59 §:n mukaisen vahaisen poikkeamisen rakennusoikeudesta, sekéa vahvistan esitetyt piirustukset
noudatettaviksi paatoksessa mainituin maarayksin.

Véahainen poikkeaminen RakL 598:

Myonnéan vahdaisen poikkeamisen rakennusoikeudesta esitetyn mukaisesti. Rakennusoikeudellisen
kerrosalan vahainen ylitys vapaa-ajan asunnosta 9 m2 (3,6 %). Poikkeaminen on tehty RakL 59 §

mukaisesti paatoksenteon yhteydessa ja poikkeama on vahainen, eika aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
kaavan toteuttamiselle.

PAATOKSEN PERUSTELUT
Rakennuskohde soveltuu rakennuspaikalle seké ympéristdon ja tayttaa sijoittamisen ja toteuttamisen
edellytykset. Rakennuskohde on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Rakentamisluvan

mydntamisen edellytykset tayttyvat.

LUPAMAARAYKSET

Rakennusty6ta ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyvéaksynyt hankkeelle:
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- Rakennustéiden vastaava tyonjohtaja
- Kvv-laitteiston vastaava tydnjohtaja
- limanvaihtolaitteiston vastaava tyénjohtaja

Ennen kunkin ty6vaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettava seuraavat
selvitykset ja suunnitelmat:

- LVIS-Asemapiirros

- Rakennepiirustukset

- limanvaihtosuunnitelma

- Vesijohto- ja vieméarisuunnitelma

- Lujuuslaskelmat

- Tulisija- ja hormisuunnitelma

- Séhkdsuunnitelma

- Maalampokaivon porausraportti

Ennen rakennuksen kayttdonottoa toimittamaan rakennusvalvontaviranomaiselle seuraavat asiakirjat:
- Sadhkdasennustdiden tarkastuspdytakirja

- limanvaihdon saatémittauspoytakirja

- Kayttdveden painekoepodytakirja

KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

Rakennustydn aloittamisesta on tehtava ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ja tydn edetessa
edellytetdén seuraavien katselmusten suorittamista:

- Sijainnin merkitseminen

- Loppukatselmus

- Aloituskokous

LUPAEHDOT

KATSELMUSTEN TILAAMINEN JA YHTEYDENOTOT SUUNNITELMISTA
Katselmukset tilataan hankkeen vastaavan tydnjohtajan toimesta ja suunnitelmiin liittyvat yhteydenotot
rakennusvalvontaan tehdaéan suunnittelijoiden toimesta.

ALKUSAMMUTUS VALMIUS/OMATOIMINEN VARAUTUMINEN

Kiinteiston omistajan on huolehdittava rakennuksen riittavasta alkusammutus valmiudesta. Rakennus
tulee huoneistoittain varustaa vahintaan 6 kg alkusammuttimella sekd sammutuspeitteella.
(Pelastuslaki 14 8)

JATEVEDET / VIEMARIVERKOSTO

Vesihuoltolaitoksen viemariverkoston toiminta-alueella sijaitseva kiinteisto tulee liittaé viemariverkkoon,
jolla jatevedet johdetaan keskitettyyn jatevesien puhdistukseen. Viemariverkostoon ei saa johtaa esim.
jatemyllyssa kasiteltyja kiinteita jatteita. Liittyminen edellyttaa littymissopimusta jatevesiverkon haltijan
kanssa ennen liittmistoimenpiteité.

OSOITEMERKINTA

Rakennukseen ja / tai tulotieltd nédkyvaén paikkaan on asetettava talon osoitenumerokilpi.
Osoitenumerointi tulee olla todettavissa viimeistaan kayttéonottokatselmuksessa (osittainen
loppukatselmus). Kaytettdva numerokorkeus tulee olla vahintddn 100 mm. Osoitenumeron tulee olla
valaistu.

RAKENNUKSEN KORKEUSASEMAN MAARITTELY
Rakennuksen korkeusasema madritetdan sijainnin merkkauksen yhteydessa.

TYOMA-ALUEEN SIISTEYS

Tybmaa - alue on pidettava siistind. Materiaalien varastointi on tehtava siten, ettei aiheuteta haittaa
tienpidolle tai kulkemiselle tiealueella taikka aiheuteta haittaa rakennetulle ymparistélle.
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ALOITUSKOKOUS

Ennen rakennustdiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan ja sovittava
aloituskokouksen pitamisestéd. Ennen aloituskokousta on sijainnin merkinta oltava tehtynd, seka
rakennustyon vastaava tyonjohtaja tulee olla ilmoitettuna hankkeelle. Aloituskokouksessa on esitettéva
seuraavat suunnitelmat: kosteudenhallintasuunnitelma seka LVIS-asemapiirros, missa esitetddn myos
kiinteiston kuivatukset ja hulevesien hallinta. Aloituskokouksessa méaaritellaan tarkemmin
rakentamislupa paatdéksen mukaisista katselmuksista, erityissuunnitelmien laajuudesta ja niiden
toimittamisesta rakennusvalvontaan seka muista rakentamiseen liittyvista kaytanteistd. (RakL 110 §)

KAYTTOONOTON (Loppukatselmus/Osittainen loppukatselmus) EDELLYTYKSET

Ennen rakennuksen kayttédnottoa rakennuksen tulee kaikilta osiltaan olla valmis ja piha- ja
pysakointialueiden tulee olla asemapiirustuksen/ erillisen pihasuunnitelman mukaisesti kayttokelpoiset.
RakL mukainen ilmoitus loppukatselmusta tai osittaisesta loppukatselmusta varten ja
tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettava rakennusvalvontaan ennen kayttéénottoa.
Aloituskokouksessa maéritellaan tarkemmin muista loppukatselmuksen edellytyksistéd. (RakL 122 §,
123 §)

KATUALUEEN JA PIHAN KORKEUSSUHTEET
Piha-alueen rakentamisessa tulee huomioida etté suunnitellut katualueen rajan korkeudet soveltuvat
rakennettavan kiinteiston piha-alueen korkeussuhteisiin.

RAKENNUSTYOMAA-ALUEEN RAJAAMINEN
Rakennustydmaa on rajattava koko rakennustydn ajan ja kaytettava riittavia suoja-aitoja eri
tydvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

RADON
Paasuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden tulee huomioida mahdolliset radonhaitat ja niihin
varautuminen kohteen detaljisuunnittelussa ja rakentamisen toteutusvaiheessa.

RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLTEN HUOLEHTIMISVELVOLLISUUS

Rakennushankkeeseen ryhtyva, paasuunnittelija ja vastaavan tyonjohtaja ovat velvollisia huolehtimaan
siita, ettd rakennushankkeessa kaytetaan hyvaksyttyja, CE - merkittyja rakennustuotteita ja etta
rakennustuotteiden tuotekelpoisuuden toteamisen vastuuhenkilét on nimetty.

Rakentamislaki edellyttaa, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva huolehtii rakennustyon riittavasta
valvonnasta. Lupa myonnetdan ehdolla, ettd vastaavat tydnjohtajat ja hankkeeseen ryhtyva huolehtivat
e.m. valvonnasta asianmukaisesti seka dokumentoivat tydn eri vaiheisiin liittyvéat tarkastukset,
suunnitelmien toteuttamiset hyvan rakennustavan mukaisesti ja muutoinkin sdannoksia ja maarayksia
noudattaen.

(RakL 918,92 8§,938948,968, 978ja988)

RAKENNUSMATERIAALIEN TYON AIKAINEN SUOJAUS
Rakennuttajan ja vastaavan tydnjohtajan tulee varmistaa, ettd rakennusmateriaalit suojataan tydmaalla
kosteudelta.

RAKENNUSTYON TARKASTUSASIAKIRJA (RakL 118 8)

Rakentamishankkeeseen ryhtyvéan on huolehdittava, ettd rakennustydmaalla pidetdan rakennustydn
tarkastusasiakirjaa.

Rakennustydn tarkastusasiakirjana kaytetdan Lupapisteen sahkdoista asiakirjapohjaa. Tarvittaessa
rakennusvalvontaviranomainen paivittaéa ja muokkaa asiakirjapohjaa kohdekohtaisesti.

MAALAMPOKAIVON RAKENTAMINEN

Rakentamisluvan yhteydessa mydnnetadn lupa lampodkaivon poraukselle. Maalammon
hyddyntamiseen tarkoitetut [Ampdkaivot ja lAmmdnkeruuputkistot tulee sijoittaa ja suunnitella
kiinteistdlle siten, ettei niist aiheudu haittaa asemakaavan mukaiselle toiminnalle, muille kiinteistdille.
Lupaviranomainen ei vastaa mahdollisista porauksesta aiheutuvista pohjaveden muutoksista.
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Jos kaivon kansi maanpinnan alla, sijainti merkittava nakyvasti.

Kiinteistdn omistajan ja poraustydn suorittajan toimesta tulee aina selvittdd poraamisen edellytykset ja
riskit.

Vahimmaisetéaisyydet:

Lampokaivot tulee sijoittaa seuraavasti:

-naapurin raja 7,5 m (pystysuorat porareiat)

-lampdkaivojen valinen etdisyys 15 m, pystysuorat porareiat (tai vinoporaus)
-talousvesiporakaivo 40 m, talousvesirengaskaivo 20 m

-rakennus 3 m, katualueen/tiealueen/puiston reuna 3 m

-viemarit ja vesijohdot 5 m

-kiinteistokohtainen jatevedenkasittelyjarjestelma 20-30 m

-keruuputkiston vahimmaisetéisyys naapurin rajasta 1 m
Vahimmaisetaisyyksista poikkeaminen edellyttdd naapurin Kirjallista suostumusta, joka on liitettava
lupahakemukseen/iimoitukseen.

Ohijeita:
-Kaivon poraamisesta vastaava tyonjohtaja tulee hyvaksyttaa erikseen
(voi olla esim. poraaja, kiinteiston omistaja, isdnnaitsija, taloyhtién hallituksen puheenjohtaja...)
-séhkopostitse tai puhelimitse tehty aloittamisilmoitus riittaa
-kaivon paikan merkitsemista ei suoriteta maastomittauksen toimesta
-porausraportti tai porauspoéytakirja tulee toimittaa rakennusvalvontaan

Ohjeistus/lisatiedot
-Suomen ymparistokeskus, Ymparistbopas 2013, Lampokaivo
-Suomen lampopumppuyhdistys, vinoporausohjeet

HORMIT JA TULISIJAT

Hormit ja tulisijat tulee toteuttaa ymparistoministerion asetuksen savupiippujen rakenteista ja
paloturvallisuudesta 745/2017 mukaisesti.

- Varmistettava kaytettavan tulisijan ja hormin yhteensopivuus (lampétilakestavyys T)

- Lattiarakenteiden kantavuus on selvitettava.

- Tulisijan ja hormin asennuksesta on hankkeelle liitettava tarkastuspoytakirja (Kunnan lomakemalli)

AJOLIITTYMA

Asemakaavan mukaiselle asuinkiinteistdlle johtavan ajoliittyméan leveys saa olla enintdan 4-8 metria.
Ajoliittyman kohdalle on asennettava lapivirtausrumpu mikali se on teknisesti mahdollista. Ajoliittyman
muotoilu ja kallistukset on tehtéva siten, ettei kiinteiston valumavedet johdu tielle.

RAKENNUKSEN KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE

Paasuunnittelijan on huolehdittava siitd, ettd uudelle rakennukselle laaditaan konekielisesti luettavissa
oleva rakennuksen tietomalleihin tai koneluettaviin tietoihin perustuva kaytté- ja huolto-ohje. Kaytto- ja
huolto-ohje on laadittava korjauksen kohteena olevasta toimenpidealueesta myés rakennuksen korjaus-
ja muutostyossa tai kayttotarkoituksen muutoksen yhteydessa silloin, kun toimenpide edellyttaa
rakentamislupaa (RakL 139 8§).

Rakennuksen kaytto- ja huolto-ohjeen tulee olla riittdvassa laajuudessaan valmis ja luovutettavissa
rakennuksen omistajalle kayttdonottokatselmuksen (osittainen loppukatselmus) yhteydessa.
Vastaavasti tuotekansioon tulee koota tuoteselvitykset ja muut rakennustydn aikaiset
rakennusmateriaalien seka tydmenetelmien kelpoisuusselvitykset.

KIINTEISTON JATEHUOLTO

Kiinteiston tulee liittya jarjestetyn jatehuollon piiriin.  Kiinteistolla syntyvien kuivien jatteiden kasittely,
mukaan lukien lajittelu, kerdys, mahdollinen osittainen kompostointi ja poiskuljetus on hoidettava
jatehuoltomaéaraysten mukaisesti.
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Rakentamishankkeeseen ryhtyvéan on huolehdittava kiinteistén jatehuollon edellyttamien tilojen ja
rakennelmien jarjestamisesta rakentamisen yhteydessa. Jatehuolto ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle,
turvallisuudelle eik& ympéristolle (RakL 127 8).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

RakL 42 §, RakL 43 §, RakL 44 §, RakL 48 §, RakL 63 §, RakL 59 8.
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